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Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:
	3Д ГИС Ульяновская область (ЕИПГС), система
	Единая интеграционная пространственная геоинформационная системы Ульяновской области.

	ИС
	Информационная система

	ПО
	Программное обеспечение

	ПС
	Программные средства

	ТЗ
	Техническое задание

	Проект
	Набор файлов специального формата, используемый для хранения всей информации о показываемой сцене в программе «Informap Navigator».

	ЦКО
	Цифровая картографическая основа


1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Полное наименование системы — Единая интеграционная пространственная геоинформационная системы Ульяновской области.

Условное обозначение — «3Д ГИС Ульяновская область», далее Система.
Объект испытаний: Цифровая картографическая основа, включающая информацию о матрице высот и набором информационных слоёв, соответствующих масштабу 1:25 000–1:100 000 на Павловский, Инзенский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Вешкаймский, Старомайнский, Новомалыклинский, Ульяновский, Новоспасский, Карсунский, Радищевский р-ны Ульяновской области (зона покрытия 17 900 км2).

Условное обозначение — «ЦКО».
Область применения - «3Д ГИС Ульяновская область» (ЕИПГС) является аналитической, графической, логистической системой, позволяющей решать задачи, возникающие при работе областного и городских управлений, ситуационных центрах, служб быстрого реагирования, экологии, строительстве, промышленности.
ЦКО, созданная в рамках второго этапа проекта, является неотъемлемой частью ЕИПГС, а также может использоваться как самостоятельный продукт, для решения различного спектра задач.
2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Целью проводимых испытаний является проверка соответствия картосновы пунктам Технического задания на район работ.

2.1. Комплектность объекта испытаний

Цифровая картографическая основа на Павловский, Инзенский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Вешкаймский, Старомайский, Новомалыклинский, Ульяновский, Новоспасский, Карсунский, Радищевский р-ны Ульяновской области,  созданная в ходе реализации второго этапа работ должна содержать следующие слои:.

· площадная и линейная гидрография и гидротехнические сооружения (в том числе и точечные), характеристики гидрографии;
· населённые пункты;

· планировка населённых пунктов;

· административные границы;

· промышленные, сельскохозяйственные и социальные объекты (полигональные, линейные, точечные);

· дорожная сеть и дорожные сооружения, станции;

· растительность и грунты;

· болота, солончаки;

· границы, подписи и прочие элементы;

· строения площадные.
3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
В процессе испытаний должна быть проведена проверка:

· объектового состава векторных слоёв;

· наличия атрибутивных таблиц у слоёв;

· полноты переноса данных с исходных материалов на цифровую картоснову;

· целостности сшитого массива листов ЦКО;

· наглядности и читаемости ЦКО, взаимной согласованности элементов содержания;

· единообразия графического оформления сшитого массива листов ЦКО;

· точности и чёткости отображения объектов ЦКО.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Состав документации

· Программа и методика предварительных испытаний (настоящий документ).

На приёмочные испытания также должны быть представлены:

· техническое задание (ТЗ) на разработку «3Д ГИС Ульяновская область»;
· проект протокола проведения приёмочных испытаний — «3Д ГИС Ульяновская область»;

· уведомление о готовности к проведению приёмочных испытаний.

4.2. Перечень руководящих документов

1 Постановления Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 г. № 27/303-П (об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010–2012 годах»).
2 Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.05.2010 г. № 294-пр (об определении оператора инфраструктуры электронного правительства Ульяновской области).
3 Закон Ульяновской области «О единой государственной территориальной информационной системе Ульяновской области» (от 03 июня 2010 г. N 71-ЗО).
4 Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р (об одобрении «Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ»).
5 Договор № ИНФ/УЛ-НИТ/01 от 7 сентября 2010 года.
5 СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ
5.1. Место и продолжительность испытаний

Автономные испытания второго этапа ЦКО второго этапа проекта  «3Д ГИС Ульяновская область» проводятся 07.09.2011 г. на технологической площадке Заказчика.
5.2. Организации, участвующие в испытаниях

Приёмочные испытания «3Д ГИС Ульяновская область» проводятся комиссией, состоящей из представителей следующих организаций:
Заказчик: Областное государственное автономное учреждение «Электронный Ульяновск».
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ»).

Состав комиссии утверждается Приказом Заказчика.

5.3. Условия проведения испытаний ЦКО
a.  Условия проведения испытаний

Приёмочные испытания ЦКО второго этапа работ должны проводиться в программном продукте ArcView 3.3, который позволяет:

· подключать/отключать отображение слоёв векторных данных;

· просматривать атрибутивные таблицы векторных слоёв;

· настраивать отображение отдельных слоёв:

· цвет;

· прозрачность;

· размер (толщина);

· стиль;

· заливка для площадных объектов.
b.  Требования к техническому обслуживанию системы

На время проведения приёмочных испытаний техническое обслуживание Системы должно обеспечиваться силами Исполнителя.
c.  Требования к составу технических средств

В состав технических средств, используемых для испытаний, должны входить:

· персональный компьютер в конфигурации: процессор Intel Core 2 с быстродействием 2,4 ГГц или аналогичный, ОЗУ — 2 Гб, свободное место на жёстком диске не менее 250 Гб, CD-ROM x38, графическая карта с трёхмерным ускорителем и памятью не менее 512 Мб, манипулятор «мышь» с колесом прокрутки, клавиатура, дисплей;
· операционная система Windows ХР (с установленным пакетом DirectX 9.0с);

· программный продукт ArcView 3.3.

d. Требования к персоналу, проводящему испытания

Для проведения испытаний должны быть привлечены:

· оператор, квалификация которого удовлетворяет требованиям к пользователям «3Д ГИС Ульяновская область», изложенным в ТЗ;

· системный администратор, обладающий опытом конфигурирования общесистемного программного обеспечения, используемого при испытаниях Системы на технической площадке, где он установлен.
· оператор, имеющий опыт работы с программным продуктом ArcView.
5.4. Последовательность проведения и режим испытаний

Последовательность проведения и режим приёмочных испытаний должны соответствовать перечню проверок и методикам, перечисленным в настоящем документе.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	№ п/п
	Наименование теста
	Критерий достижения положительного  результата

	Проверка отображения объектов картосновы в программном продукте ArcView

	1.
	Общий тест на работоспособность
	ЦКО на районы второго этапа работ полностью загружается и не выдаёт сообщений о сбоях при загрузке. Основные функции работают безотказно.

	2.
	Управление отображением цифровой картографической основы 
	Управление отображением двумерных векторных объектов осуществляется корректно и безотказно.

	3.
	Целостность сшитого массива листов ЦКО
	Листы ЦКО на Павловский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.
Листы ЦКО на Инзенский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Сенгилеевский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Чердаклинский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Вешкаймский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Старомайнский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Новомалыклинский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Ульяновский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Новоспасский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Карсунский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

Листы ЦКО на Радищевский район сшиты между собой и представляют единое географическое пространство.

	Тесты корректности оцифровки картографической основы

	4.
	Метрика объектов
	Метрика объектов содержит необходимое и достаточное количество точек объектов для правильного отображения объектов и соответствия их положения изображению на многомасштабной растровой цифровой трёхмерной модели территории. Прямолинейные участки содержат минимальное количество точек. Плавные, извилистые участки содержат достаточное количество точек для правильного описания кривизны, без ломаных и острых участков.

	5.
	Линии объектов
	Линии объектов не содержат дефектов. Отсутствуют самопересечения, выбросы, «дрожащие» пилообразные участки.

	6.
	Площадные объекты
	Все площадные объекты замкнуты, без разрывов. Объекты, состоящие из основного объекта и подобъектов «дыр» имеют правильную структуру с соблюдением вложенности и направления цифрования.

	Общие требования к топологии линейных объектов

	7.
	Двойная оцифровка и перекрывающиеся участки
	Линейные объекты одного слоя не имеют перекрывающихся участков и двойной оцифровки. 

	8.
	Наличие псевдоузлов
	Линейные объекты не имеют псевдоузлов. Поводом разделения одного объекта на части является только разная атрибутика объектов. 

	9.
	Структура объектов линейных слоёв
	Все объекты линейных слоёв имеют правильную цепочно-узловую структуру. В замкнутых линейных объектах координаты первой и последней точек совпадают.

	10.
	Места стыка объектов
	Место стыка или разветвления двух и более разных объектов происходит в единой общей точке с одними координатами.

	Тесты топологии полигональных объектов

	11.
	Полигональные объекты одного слоя
	Полигональные объекты одного слоя не имеют перекрывающихся участков и двойной оцифровки.

	12.
	Требования к участкам границ одного слоя
	Общие участки границ двух полигонов одного слоя полностью совпадают, их точки имеют одинаковые координаты и количество точек одного объекта полностью совпадает с количеством точек на аналогичном участке другого объекта. Три и более полигонов могут иметь лишь одну общую точку.

	Дорожная сеть

	13.
	Какие улицы отображены
	Отображены все улицы, отдешифрированные на многомасштабной растровой цифровой модели территории, за исключением: временных и сезонных полевых дорог и проездов сельскохозяйственного или промышленного назначения.

Нет дорог с длиной отдельного сегмента менее 5 м.

	14.
	Геометрическая точность
	Геометрическая точность в пределах, соответствующих требованиям масштаба территорий городов и района.

	15.
	Висящие дороги
	Нет изолированных участков дорог, не связанных с общей дорожной сетью.

	16.
	Атрибутика
	Улицы в городах имеют имена.

	Строения

	17.
	Какие объекты отображены
	Отображены все  строения, площадью более 5 м2, отдешифрированные на многомасштабной растровой цифровой модели территории, за исключением построенных вновь, или снесённых, за время прошедшее с момента создания снимка.

	18.
	Геометрическая точность отображения
	Геометрическая точность в пределах, соответствующих требованиям масштаба территорий городов и района.

	19.
	Пересечение полигонов строений с другими полигонами
	· Полигоны строений не пересекаются с линейной и площадной гидрографией.

· Полигоны строений не пересекаются с дорожной сетью и железными дорогами.

· Полигоны строений не пересекаются с мостами и тоннелями.

· Нет строений, выходящих за пределы границы картографируемой территории.

	20.
	Атрибутика
	Строения в городах имеют адреса.

	Мосты и тоннели

	21.
	Какие объекты отображены
	Отображены все мосты, отдешифрированные на многомасштабной растровой цифровой модели территории, за исключением пешеходных и не связанных с дорожной сетью или железными дорогами.

	22.
	Геометрическая точность
	Геометрическая точность в пределах, соответствующих требованиям масштаба территорий городов и района.

	Железные дороги

	23.
	Какие объекты отображены
	Отображены все дороги, отдешифрированные на многомасштабной растровой цифровой модели территории, за исключением тупиков и подъездных путей.

	24.
	Геометрическая точность
	Геометрическая точность в пределах, соответствующих требованиям масштаба территорий городов и района.

	Границы картографируемой территории

	25.
	Границы картографируемой территории
	Границы картографируемой территории превышают административные границы.


	Территория застройки

	26.
	Атрибутика
	Каждой части населённого пункта присвоена своя уникальная атрибутика.

	27.
	Отображение
	Разные части населённого пункта представлены своими полигонами.

	Площадная и линейная гидрография

	28.
	Какие объекты отображены
	Отображены все объекты, отдешифрированные на многомасштабной растровой цифровой модели территории.

	29.
	Полигональная гидрография
	Полигональная гидрография не пересекается со слоем использования земель.

	30.
	Линейная гидрография
	Линейная гидрография не имеет разрывов, вместе с полигональной они образуют единую гидрологическую сеть (связанную топологически).

	31.
	Названия объектов
	Значимые крупные реки, озера, пруды, каналы в пределах города имею названия.
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