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Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:
	3Д ГИС Ульяновская область (ЕИПГС), система
	Единая интеграционная пространственная геоинформационная системы Ульяновской области.

	ИС
	Информационная система

	ПО
	Программное обеспечение

	ПС
	Программные средства

	ТЗ
	Техническое задание

	НБД
	Навигационная база данных


1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Полное наименование системы — Единая интеграционная пространственная геоинформационная системы Ульяновской области.

Условное обозначение — «3Д ГИС Ульяновская область» (ЕИПГС), далее Система.
Объект испытаний: Навигационная База данных, созданная  в рамках второго этапа проекта «3Д ГИС Ульяновская область».
Условное обозначение — «НБД».

Область применения: «3Д ГИС Ульяновская область» является аналитической, графической, логистической системой, позволяющей решать задачи, возникающие при работе областного и городских управлений, ситуационных центрах, служб быстрого реагирования, экологии, строительстве, промышленности.

Навигационная База данных предназначена для использования в 3Д ГИС Ульяновской области (ЕИПГС), навигационных мобильных устройствах и диспетчерских центрах различного назначения на территории Ульяновской области.
2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Целью проводимых испытаний является проверка целостности и комплектности Навигационной Базы данных на территорию 2-го этапа работ.

2.1 Комплектность объекта испытаний

Навигационная База данных к окончанию 2-го этапа работ должна охватывать следующие территории:

· г. Ульяновск — 622 км2;

· г. Димитровград — 102 км2;

· Вешкаймский, Карсунский, Майнский, Мелекесский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Старомайнский, Сурский, Теренгульский, Ульяновский, Цильнинский, Чердаклинский районы Ульяновской области — 20 000 км2.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
В процессе испытаний должна быть проведена проверка:

· количественной характеристики Навигационной Базы данных согласно пункту 2.1 настоящего документа;

· собранной навигационной информации, которая должна включать:

· дорожный граф с информацией об организации дорожного движения, с семантическими характеристиками;

· адресные данные;

· объекты придорожной инфраструктуры и сервиса (включая их характеристики).
4 ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Состав документации

· Программа и методика предварительных испытаний (настоящий документ).

На приёмочные испытания также должны быть представлены:

· техническое задание (ТЗ) на разработку «3Д ГИС Ульяновская область»;
· проект протокола проведения приёмочных испытаний — «3Д ГИС Ульяновская область»;

· уведомление о готовности к проведению приёмочных испытаний.

4.2. Перечень руководящих документов

1 Постановления Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 г. № 27/303-П (об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010–2012 годах»).
2 Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.05.2010 г. № 294-пр (об определении оператора инфраструктуры электронного правительства Ульяновской области).
3 Закон Ульяновской области «О единой государственной территориальной информационной системе Ульяновской области» (от 03 июня 2010 г. N 71-ЗО).
4 Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р (об одобрении «Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ»).
5 Договор № ИНФ/УЛ-НИТ/01 от 7 сентября 2010 года.
5 СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ
5.1. Место и продолжительность испытаний

Автономные испытания НБД второго этапа проекта «3Д ГИС Ульяновская область» проводятся 07.09.2011 г. на технологической площадке Заказчика.
5.2. Организации, участвующие в испытаниях

Приёмочные испытания «3Д ГИС Ульяновская область» проводятся комиссией, состоящей из представителей следующих организаций:
Заказчик: Областное государственное автономное учреждение «Электронный Ульяновск».
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ»).

Состав комиссии утверждается Приказом Заказчика.

5.3. Условия проведения испытаний НБД
a.  Условия проведения испытаний

Приёмочные испытания НБД второго этапа работ должны проводиться в программном продукте ArcView 3.3, который позволяет:

· подключать/отключать отображение слоёв векторных данных;

· просматривать атрибутивные таблицы векторных слоёв;

· настраивать отображение отдельных слоёв:

· цвет;

· прозрачность;

· размер (толщина);

· стиль;

· заливка для площадных объектов.
b.  Требования к техническому обслуживанию системы

На время проведения приёмочных испытаний техническое обслуживание Системы должно обеспечиваться силами Исполнителя.
c.  Требования к составу технических средств

· В состав технических средств, используемых для испытаний, должны входить:

· персональный компьютер в конфигурации: процессор Intel Core 2 с быстродействием 2,4 ГГц или аналогичный, ОЗУ — 2 Гб, свободное место на жёстком диске не менее 250 Гб, CD-ROM x38, графическая карта с трёхмерным ускорителем и памятью не менее 512 Мб, манипулятор «мышь» с колесом прокрутки, клавиатура, дисплей;
· операционная система Windows ХР (с установленным пакетом DirectX 9.0с);

· программный продукт ArcView 3.3.

d. Требования к персоналу, проводящему испытания

Для проведения испытаний должны быть привлечены:

· оператор, квалификация которого удовлетворяет требованиям к пользователям «3Д ГИС Ульяновская область», изложенным в ТЗ;

· системный администратор, обладающий опытом конфигурирования общесистемного программного обеспечения, используемого при испытаниях Системы на технической площадке, где он установлен.
· оператор, имеющий опыт работы с программным продуктом ArcView.
5.4. Последовательность проведения и режим испытаний

Последовательность проведения и режим приёмочных испытаний должны соответствовать перечню проверок и методикам, перечисленным в настоящем документе.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	№ п/п
	Наименование теста.
	Критерий достижения положительного результата

	1. Проверка количественных и качественных характеристик НБД в программном продукте ArcView

	1.
	Общий тест на работоспособность
	НБД на районы второго этапа работ полностью загружается, сообщений о сбоях при загрузке нет. Основные функции работают безотказно.

	2.
	Управление отображением двумерных векторных объектов НБД
	Управление отображением двумерных векторных объектов осуществляется корректно и безотказно.

	3.
	Целостность сшитого массива графа дорог НБД
	Граф дорог НБД районов работ является целостным, единым массивом.

	4.
	Площадь НБД на г. Ульяновск 622 км2
	Территория НБД на г. Ульяновск покрыта полностью.

	5.
	Площадь НБД на г. Димитровград 102 км2
	Территория НБД на г. Димитровград покрыта полностью.

	6.
	Площадь НБД на Вешкаймский, Карсунский, Майнский, Мелекесский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Старомайнский, Сурский, Теренгульский, Ульяновский, Цильнинский, Чердаклинский – 20 000 км2
	Территория НБД на Вешкаймский, Карсунский, Майнский, Мелекесский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Старомайнский, Сурский, Теренгульский, Ульяновский, Цильнинский, Чердаклинский  покрыта полностью.

	2. Тесты навигационной информации

	7.
	Дорожный граф
	Дорожный граф — линейный объект. Сшит в единый массив, не имеет разрывов, дефектов, самопересечений, выбросов, «дрожащих» пилообразных участков. Граф содержит в себе все элементы улично-дорожной сети, имеющие покрытие. Дуги графа дорог построены по осевым линиям улиц и дорог, с обеспечением топологической связи в местах примыкания. Граф дорог оцифрован плавными дугами.

	8.
	Атрибутивная таблица дорожного графа
	Атрибутивная таблица заполнена полностью и содержит следующую информацию:

· Уникальный идентификатор дуги (целое положительное число);

· Название улицы;

· Название типа дорожного элемента (улица, проезд, проспект, переулок, шоссе, тупик, бульвар, аллея, набережная, площадь, проектируемый проезд, микрорайон, линия, просека, другое);

· Номер маршрута (например: М10, Е 95);

· Категория автодороги (IA- магистральные основные дороги, IБ – прочие основные дороги, IВ – областные дороги и т.д.);

· Направление движения по дуге (FT – направление движения по направлению цифрования, TF -  направление движения против направления цифрования, ALL -  направление движения в любую сторону (двустороннее движение), NO – запрет движения);

· Уровень расположения дорог (0 – по уровню земли, 1,2..N – над уровнем земли, -1,-2,…N – под уровнем земли);

· Материал покрытия (1- дороги с асфальтобетонным покрытием, 2 – дороги с твердым покрытием (брусчатка, гравий, щебенчатое, булыжниковое), 3 – дороги без покрытия (грунтовые, полевые, лесные дороги));

· Характеристика дорожного элемента (0 – дорога с одной проезжей частью, 1- дорога с двумя проезжими частями, 2- съезд/заезд на развязку, 3 – сервисная (параллельная) дорога, 4- круговой перекресток, 5 – паромная переправа, 6- разводной мост, 7 – выделенная полоса для общественного транспорта);

· Запрет движения в начале дуги (0 – движение разрешено, 1 – движение запрещено);

· Запрет движения в конце дуги (0 – движение разрешено, 1 – движение разрешено);

· Запрещенные маневры (Описание запрещенных маневров путем перечисления идентификаторов дуг, образующих запрещенный маневр.);

· Ограничения по скорости движения;

· Ограничение по времени;

· Ограничение по дате;

· Ограничение по весу;

· Ограничение по высоте;

· Ограничение по длине;

· Ограничение по ширине;

· Ограничение на ось;
· Источники формирования графа (1- создан на основе камеральных источников, 2 – создан на основе обследований в поле).

	3. Адресные данные

	9.
	Тип слоя адресных данных — точечные объекты
	Тип слоя адресных данных — точечные объекты.

	10.
	Адресные точки
	Слой адресных точек представляет собой набор точек, каждая из которых содержит в виде атрибутов адресную информацию. Адресные точки расположены внутри контуров соответствующих зданий и сооружений. 

	11.
	Расположение адресных точек
	Адресные точки должны располагаться внутри полигонов зданий, так чтобы можно было однозначно определить локализацию объекта. Точки, определяющие локализацию объектов, должны располагаться в навигационной карте с той же стороны улицы (дороги), как располагаются соответствующие объекты на местности.

	12.
	Атрибутивная таблица адресных данных
	Атрибутивная таблица адресных данных заполнена и содержит следующую информацию:

· ADDRESS_ID – уникальный идентификатор адресной точки;
· STREETNAME – название улицы;
· TYPE_R – название типа для правой стороны дорожного элемента (улица, проезд и т.д.);
· HOUSENUMBER – номер дома;
· TRUNKNUMBER – номер корпуса;
· BUILDNUMBER – номер строения;
· POSTAL – почтовый индекс дома;
· TOWNNAME – название населенного пункта.

	4. Объекты придорожной инфраструктуры и сервиса.

	13.
	Объекты придорожной инфраструктуры и сервиса — слой POI – точечный тип
	Слой POI — точечный тип.

	14.
	Каждому объекту придорожной инфраструктуры и сервиса соответствует один точечный элемент
	Каждому объекту придорожной инфраструктуры и сервиса соответствует один точечный элемент.

	15.
	Местоположение POI
	Точки, определяющие местоположение объектов, должны располагаться внутри контуров соответствующих зданий или сооружений, так чтобы можно было однозначно определить локализацию объекта.

Точки, определяющие локализацию объектов, должны располагаться в НБД с той же стороны улицы (дороги), как располагаются соответствующие объекты на местности.

	16.
	Атрибутивная таблица слоя POI
	Атрибутивная таблица POI заполнена и содержит следующую информацию:

· ADDRESS_ID - идентификатор адресной точки, соответствующей данному POI;
· STREETNAME – название улицы;
· TYPE_R – название типа для правой стороны дорожного элемента;
· HOUSENUMBER – номер дома;
· TRUNKNUMBER – номер корпуса;
· BUILDNUMBER – номер строения;
· KMNUMBER – номер километра;
· ROADNUMB – номер дороги;
· NAME – собственное название;
· TYPE – тип объекта придорожной инфраструктуры и сервиса;
· PHONE – номер телефона;
· SHEDULE_TIME – время работы;
· SHEDULE_LUNCH – время перерыва работы (обеденного, технического и пр.);
· SHEDULE_DAY – дни работы.
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