ГОСТ  Р 

(проект)


Замечания И.Г.Морозовой

К проекту ГОСТ Р «Географические информационные системы. Термины и определения»

3.Термины и определения

3.1 Общие понятия

2 пространственный объект (Ндп. геообъект, геоинформационный объект, географический объект): Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием идентификатора, кода характера локализации, позиционирования объекта и его атрибутивных данных.

Данное определение пространственного объекта допускает рассматривать в качестве такового, например, детали и узлы самолета…, тем более, что для их моделирования может использоваться тоже программное обеспечение, что и для моделирования территории, акватории, недр и воздушного пространства Земли, околоземного космического пространства, других космических тел и небесной сферы.

3 пространственные данные (Ндп. геоинформационные данные, геопространственные данные, географические данные, геоданные): Данные о пространственных объектах и их наборах.

Данное определение пространственных данных, как данных о пространственных объектах…, допускает ограничение, например, атрибутивными данными или идентификаторами…, в этом случае информационная система, оперирующая пространственными данными (данными о пространственных объектах…) не может быть не ГИС.

В то время как, ГИС определена, как информационная система, оперирующая пространственными данными

1 географическая информационная система, геоинформационная система, ГИС: Информационная система, оперирующая пространственными данными

Предложение 1.

Определить пространственные модели, как модели территории, акватории, недр и воздушного пространства Земли, околоземного космического пространства, других космических тел и небесной сферы.

Определить пространственный объект, как объект пространственной модели, представляющий собой цифровую модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием идентификатора, кода характера локализации, позиционирования объекта и его атрибутивных данных.

Определить ГИС, как информационную систему, оперирующую пространственными моделями.

Определить пространственные данные, как совокупность данных о пространственных моделях.

Предложение 2.

Рассмотреть проект ГОСТ Р с учетом следующих соображений…

На заре разработки «ГИС-оболочек», т.е. программного обеспечения первых ГИС, структура систем включала подсистемы: сбор, обработка, хранение, моделирование, вывод (в первую очередь графический в виде твердых копий). Более того, это реализовывалось на одной рабочей станции в одном программном продукте.

Со временем определились основные функциональные подсистемы ГИС – моделирование и анализ моделей и вспомогательные получения и выдачи.

Реализацию функций сбора, обработки, хранения и выдачи целесообразно обеспечивать специализированными информационными системами, к которым относятся:

системы сбора,

системы сбора и обработки,

СУБД,

системы графического вывода, в т.ч. издательские системы.

Считаю, что настало время, что завтра те, кто осуществляет анализ моделей будут далеки от сбора, обработки и хранения и, будут направлять наборы требований для получения пространственных данных из разных источников, необходимых для моделирования и анализа моделей.

Предложение 3.
Целесообразно стандартизировать наименования ГИС, разработав приложение к ГОСТ Р, которое может носить рекомендательный характер…

К проекту ГОСТ Р «Модели местности цифровые. общие требования»

1  Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на цифровые модели местности.

Стандарт устанавливает основные требования к содержанию и представлению пространственных данных в составе ЦММ, общие требования к процессу их создания и обновления, а также требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению.

Стандарт предназначен для применения расположенными на территории Российской Федерации учреждениями, организациями и предприятиями независимо от форм собственности и подчинения, которые занимаются созданием и применением цифровых моделей местности, организацией баз и банков пространственных данных.

В области применения ограничения не оговорены…, т.е. по ГОСТ 28441 имеем:

9 цифровая модель местности: ЦММ: Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках

10 цифровая проблемно-ориентированная модель местности: ЦПОММ: Цифровая модель местности, содержание и форма представления которой определяются требованиями пользователя

4.3 В качестве дополнительных и справочных материалов привлекают материалы и данные Центрального картографо-геодезического фонда, территориальных инспекций Государственного геодезического надзора, Автоматизированного каталога географических названий, справочно-информационных систем других ведомств, гарантирующие современность и достоверность помещенных в них сведений.

Других ведомств, надо полагать по отношению к Роскартографии…

7.1 ЦММ должна содержать данные, описывающие положение объектов  местности с точностью, которая соответствует требованиям нормативных документов федерального органа исполнительной власти в области геодезической и картографической деятельности, предъявляемым к точности топографических карт и планов соответствующих масштабов.

Из определения это не вытекает… 

Необходим ГОСТ Р на ЦММ не только под ЦК Роскартографии, привожу примеры:

Пример 1.

На города Волхов и Сланцы Ленинградской области созданы ЦММ и ЦТП масштаба 1:2 000 (с точностью масштаба 1:500 на территорию капитальной застройки) по номенклатурным листам и скомпонованным по 25 кв.км.

Это позволяет в дальнейшем:

- использовать материалы ДСП;

- дополнять модель объектами масштаба 1:500 и, в первую очередь, инженерными сетями;

- актуализировать и обновлять единые топографические материалы, включая «Прозрачную схему».

С использованием ЦММ и ЦТП масштаба 1:2 000 на территории каждого из этих городов созданы «Прозрачные схемы» в составе:

- открытая ЦММ на территорию города в целом, содержащая все здания и сооружения и согласованный с комитетом по архитектуре и градостроительству набор объектов с характеристики объектов ограниченных требованиям режима, с дополнительной характеристикой «статус», показывающий выводится ли объект на графическую схему города в масштабе 1:10 000;

- дополнительный слой к ЦММ, включающий границы зон повышенной точности.

- графическая копия ЦММ в виде схемы города масштаба 1:10 000 содержащая объекты с соответствующим статусом.

«Прозрачную схему» при необходимости можно использовать совместно с исходными ЦММ и ЦТП масштаба 1:2 000.

Пример 2.

«Прозрачная схема» Ленинградской области создана с использованием ЦК масштаба 1:200 000, ЦК масштаба 1:25 000, др. картографических материалов и представлена в составе:

- открытая ЦММ на территорию области в целом, содержит все поселения области (дополнительно порядка 350 по отношению к ЦК масштаба 1:200 000) согласно ОКАТО с дополнительными характеристиками «код по ОКАТО» и «статус», показывающий выводится ли объект на графическую схему области в масштабе 1:500 000, и согласованный с комитетом по архитектуре и градостроительству набор объектов (в отличие от исходных ЦК, в виде сети границ, сети гидрографии, и дорожной сети);

- графическая копия ЦММ в виде схемы области масштаба 1:500 000, содержащая объекты с соответствующим статусом.

«Прозрачную схему» при необходимости можно использовать совместно с исходными ЦК масштаба 1:200 000.

